
Daten und Fakten:            

EXTREM – SCHMAL – WENDIG - LEISTUNGSSTARK
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NIKO GmbH 
Maschinen- & Fahrzeugbau 
Im Mühlgut 1a
77815 Bühl, Weitenung
Tel.: 0049-(0)7223-96830
Email: info@niko-maschinenbau.de
www.niko-maschinenbau.de

Alle Angaben ohne Gewähr

Breite über dem Fahrwerk (cm) 40
Breite Fahrwerk (cm) 60/75
Länge (cm)
170
Fahrwerkslänge (cm)
100
Kettenbreite (mm)
180
Bodendruck (kg/cm²)
0,110
Leergewicht (kg)
350
Motor  Benzin, luftgekühlt
Leistung (KW) HP510 6,6
Leistung (KW) HP500 4,1
Antrieb hydrostatisch
Ölmenge (L) 3,5
Steuerung per Handzug
Hydraulische Zylinderaushebung HP510 ja
Antrieb Anbaugeräte Benzimotor
Fahrwerk
fest
Geschwindigkeit (km/h) 0-4,5
Steuergerät (HP510) 1x 
doppelt
Kraftheber vorn NIKO- Dreipunkt
Todmannschaltung ja
Fußraster ja

Artikelnummer HP500, Breite: 60cm: 41600
Artikelnummer HP510, Breite: 75cm: 41702

Raupenfahrzeug HP500 & 510
2020er- Generation  60 und 75cm Breite 

Caterpillars & more


