
Daten und Fakten:            

EXTREM - LEICHT - LEISTUNGSSTARK 
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NIKO GmbH, Maschinen- & Fahrzeugbau 
Im Mühlgut 1a, 77815 Bühl, Weitenung
Tel.: 0049-(0)7223-96830
info@niko-maschinenbau.de
Facebook/nikogmbh

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
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Kreiselegge
mit Benzinmotor, 6,7KW, Getriebe mit 
Fliehkraftkupplung, 5 Kreisel, Rohrtragwalze, NIKO-
Dreipunkt mit hydraulischer Aushebung (Bild Nr. 1)

Für HP500/510
Ausführung mit Arbeitsbreite  75cm 42580
Ausführung mit Arbeitsbreite  60cm 42585
(HP500 mit mechanischer Aushebung)

Für HY22, HYDRO28
Ausführung mit Arbeitsbreite   60cm 42585
Ausführung mit Arbeitsbreite   90cm 42581
Ausführung mit Arbeitsbreite 110cm 42582

Kreiselegge
mit Hydraulikmotorantriebs mit 12KW, 5 Kreisel, 
Rohrtragwalze, NIKO-Dreipunkt mit hydraulischer 
Aushebung

Für HYDRO38-40-50
Ausführung mit Arbeitsbreite   60cm 42585
Ausführung mit Arbeitsbreite   90cm 41808
Ausführung mit Arbeitsbreite 110cm 41809

Hydraulischer Zwischenstockmulcher 42502
Inkl. Taster und Anbaurahmen mit NIKO- Dreipunkt
Weitere Werkzeuge für den Zwischenstockbereich 
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Interceps

Discomatic

Starmatic

Cutmatic

Petalmatic

Grubber

Caterpillars & more

Bodenbearbeitungsgeräte   

Anbaugeräte für alle Raupenfahrzeuge


